
Технические требования
к созданию макета

для производства пластиковых карт.



54,0 мм

85,6 мм

Стандартные размеры
пластиковой карты

Толщина: 0,76 мм
возможна закладка дополнительного

слоя до: 0,91 мм и 1,06 мм



92,0 мм

58,0 мм

Требуемый вылет
фонового изображения

Растровое или векторное
изображение

Разрешение: 300 dpi
Размер: 1087 х 685 px



44,0 мм

75,6 мм

Поле для размещения
необходимой информации

Рекомендуется размещать текст и
важные элементы дизайна на
расстоянии 5-ти мм от края карты.



48,0 мм

79,6 мм

Крайняя граница захода
элементов дизайна

Не рекомендуется размещать
объекты на макете ближе 3-х мм до
края карты.



12,7 мм

4,0 мм

4,0 мм

12,7 мм

Магнитная полоса
Hi-Co, Lo-Co

Не рекомендуется размещать
элементы дизайна или текст под или
над магнитной полосой.



30,3 мм

75,6 мм

Остаточное поле для
размещения информации

при наличии магнитной полосы

2,0 мм

Не рекомендуется размещать
элементы дизайна или текст ближе
2-х мм до магнитной полосы.
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Name Surname

Персонализация:
нумерация, штрих–код

и эмбоссирование.

Все элементы персонализации, как
пропечатанные так и наносимые на
готовое изделие , должны быть
размещены на макете в рамках
рекомендуемого поля.
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Name Surname

Персонализация:
технические требования.

6,2 мм

При наличии работающей магнитной
п о л о с ы , э м б о с с и р о в а н и е м о ж е т
препятствовать прохождению карты в
считывающем устройстве.
Штрих-код пропечатывается черным цветом
и рекомендуемо на белом поле, в противном
случае могут возникнуть проблемы со
считыванием его на сканнере.




